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UNICLIC] ma
Pavimentos Flutuantes

CORK

SERIES 1235X300X11mm

i ~ = 7 Acabamento de verniz ceramico
_multicamadas altamente resistente

Folha de cortica natural

Cortica de alta densidade com
tecnologia de estabilidade HC

Placa de HDF resistente & humidade

Underlay esterilizado em cortica integrado

Protetor invisivel de 4 lados

Pavimentos Colados

600X300X6mm
SERIES 600X450X6mm

Acabamento de verniz cerdmico
ticamadas altamente resistente

Folha de cortiga natural com
impressao digital direta na cortica

Cortica de alta densidade com
tecnologia de estabilidade HC




08 - Série C
10 - Cortiga Natural
18 - Cortica Colorida

Resultado da originalidade da natureza
e da nossa capacidade tecnoldgica,
encontre aqui um conjunto variado de
decorativos naturais para pavimentos
colados e flutuantes, que se destacarao
em qualquer ambiente, combinando a
textura de cortica com a criatividade da
cor.

Revestimentos para pavimentos que
se encaixam em qualquer ambiente, do
classico ao moderno.

ﬂ SILENCIOSO u CONFORTAVEL

\' FACIL INSTALAGAO ISOLAMENTO
P, E MANUTENCAO TERMICO
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RESISTENTE ® ANTIBACTERIANO
E DURAVEL @ EHGENICO

CORK
SERIES

UNICLIC] ma
Pavimentos Flutuantes
1235X300X1Tmm

e ~ ~ 7 Acabamento de verniz ceramico
/_multicamadas altamente resistente

Folha de cortica natural

Cortica de alta densidade com
tecnologia de estabilidade HC

Placa de HDF resistente & humidade

Underlay esterilizado em cortica integrado

Protetor invisivel de 4 lados

@ Pavimentos Colados

300X300X6mm
©600X300X6mm
600X450X6mm

Acabamento de verniz ceramico
ticamadas altamente resistente

Folha de cortica natural com
impressao digital direta na cortica

Cortica de alta densidade com
tecnologia de estabilidade HC







CORK

SELECTION

Agate

Amber

Amethyst

Aquamarine

Diamond

JUNICLIC] s
FF- PAVIMENTOS FLUTUANTES GDF- PAVIMENTOS COLADOS
1235X300X1Tmm 300X300X6mm
600X300X6mm
600X450X6mm
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CORK

SELECTION

Bloodstone

Coral

Beryl

Lapis Lazuli

Opal

JUNICLIC] s
FF- PAVIMENTOS FLUTUANTES GDF- PAVIMENTOS COLADOS
1235X300X1Tmm 300X300X6mm
600X300X6mm
600X450X6mm
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cork floors
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CORK

SELECTION

Obsidian

Moonstone

Pyrite

Quartz

JUNICLIC] s
FF- PAVIMENTOS FLUTUANTES GDF- PAVIMENTOS COLADOS
1235X300X1Tmm 300X300X6mm
600X300X6mm
600X450X6mm
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CORK

SELECTION

Sapphire

Serpentine

Jade

Ruby

Tanzanite

JUNICLIC] s
FF- PAVIMENTOS FLUTUANTES GDF- PAVIMENTOS COLADOS
1235X300X1Tmm 300X300X6mm
600X300X6mm
600X450X6mm

-
DIVINA

cork floors



CORK

SELECTION

DIVINA

cork floors

Titanite

Topaz

Turquoise

[UNicucle=
FF- PAVIMENTOS FLUTUANTES GDF- PAVIMENTOS COLADOS
1235X300X1Tmm 300X300X6mm
600X300X6mm
600X450X6mm 17



CORK

SELECTION

opal

quartz

Cream Pearl

Brown

Cream Pearl

Brown

UNICLIC] mdd
FF- PAVIMENTOS FLUTUANTES
1235X300X1Tmm

GDF- PAVIMENTOS COLADOS
300X300X6mm
600X300X6mm
600X450X6mm
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GARANTIA

O nome Divina Cork Floors é sinénimo de pavimento de cortica de qualidade, gragcas a grande ateng&o prestada ao controlo de
qualidade, bem como a investigagdo e ao desenvolvimento de produtos. A garantia Divina Cork Floors garante que os produtos
respetivos atendam aos padrdes determinados pela Divina Cork Floors, bem como os padrdes de qualidade industrial especificados
para cada linha de produtos.

GARANTIA ESTRUTURAL DE DURABILIDADE DOS PAVIMENTOS DIVINA CORK FLOORS

Quando vendidos como novos por revendedores autorizados, garantimos ao primeiro utilizador final que os seus pavimentos Divina
Cork Floors est3o isentos de defeitos de material ou de fabrico ao longo de sua vida Util. Esta garantia de vida Util dos pavimentos Divina
Cork Floors esta limitada pelos termos e condigdes estabelecidos na referida garantia. Por favor leia os termos e condicdes para obter
informacdes completas e as limitagdes desta garantia Divina Cork Floors.

GARANTIA DIVINA VITALICIA CORK FLOORS PARA A INTEGRIDADE DAS JUNTAS (Pavimentos flutuantes)
Garantimos que as juntas permanecerdo seguras e que as réguas de pavimento flutuante Divina Cork Floors n&o se separar&o.

GARANTIA ADICIONAL DOS PAVIMENTOS DIVINA CORK FLOORS AO DESGASTE

Na qualidade de fabricante dos produtos da marca Divina Cork Floors, garantimos ao consumidor final que este pavimento se mantera
em perfeito estado de conservagao durante pelo menos os anos a contar da data da factura ao utilizador final original (ver tabela). Se,
no entanto, qualquer parte do pavimento se apresentar desgastada durante os diferentes periodos, tomaremos, por nossa exclusiva
deciséo, a iniciativa de reparar ou substituir a parte em questdo, sem quaisquer encargos.

AREA E INTENSIDADE DE UTILIZAGAO DE ACORDO COM A ISO 10874

DOMESTICO COMERCIAL

Estrutura/ Camada

Revestimento superficial ’ E 5 ' [ [ [
ﬁ _ﬂ_ ﬁ y _I.;;w_ {III: {III: {III:

Linha de Acabamento

Produto

Divina
Flutuantes e Acabamento de

Colados Alta Resisténcia 15 Anos 15 Anos 15 Anos 5 Anos ND ND
Séries C,D
ou W
Divina Lixado com 10 Anos (a) 10 Anos (a) 10 Anos (a) 5 Anos (b) ND ND
Corkoleum Verniz em Obra
Divina
Flutuante 0,50 mm 25 Anos 25 Anos 25 Anos 15 Anos 15 Anos 15 Anos
Série V

(a) Acabamento em obra com 1 ou 2 de mao de Bona Traffic HD ou semelhante.
(b) Acabamento em obra com 2 ou 3 de mao de Bona Traffic HD ou semelhante.

Este é um resumo da Garantia dos pavimentos Divina Cork Floors. Para aceder a versado completa, por favor a embalagem do produto
ou descarregue a mesma em www.sedacor.com.
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Technical Data

Nivel de uso

Domestico

Comercial

Testing - Level of use

Dimensdes

Espessura
Esquadria
Rectilinearidade
Densidade Aparente
Massa por unidade de area
Estabilidade Dimensional (humidade)
Estabilidade Dimensional apés exposi¢do ao calor
Espessura da superficie de cortica no topo
Folga entre painéis
Média
Valores Individuais
Desnivel entre painéis
Média
Valores Individuais

Nivelamento do painel (Compt. - Concavo /
Convexo)

Nivelamento do painel (Largura- Concavo /
Convexo)

Brilho

Contetdo em &gua

Encurvamento apds exposi¢do ao calor
Propriedades de Seguranca (EN 14041)
Reacéo ao Fogo

Resisténcia ao Escorregamento

Emissao Formaldeido

Propensé&o a electricidade estatica
Teor de Pentaclorofenol (PCP)
Propriedades Adicionais
Reduc&o de ruidos de impacto
Resisténcia térmica
Condutibilidade térmica

Resisténcia a abrasao
Resisténcia a cadeira de castor
Resisténcia ao pé de movel
Mossa residual

Resisténcia & mancha

Estabilidade a luz

Standard

ENISO 10874

EN ISO 10874

Standard

ENISO 24342

ENISO 24346

ENISO 24342

ENISO 24342

EN ISO 23997/EN 672
ENISO 23997

EN 669

EN ISO 23999

ENISO 24340

EN 14085 (Anexo B)

EN 14085 (Anexo B)

EN 14085 (Anexo A )
EN 14085 (Anexo A )

Brilhémetro (609)

EN 12105

ENISO 23999
Norma/Método de Ensaio
EN13501-1

EN 13893

DIN EN 717-1

EN 1815

EN 14041 (Anexo B)
Norma/Método de Ensaio
1SO 140-8

EN 12667
EN 12667
EN 14354

EN 425
EN 424

ENISO 24343-1

ISO 26987
ISO 105-B02

Unidade

Classe

Classe

Unidade

mm

polegadas

mm

mm

3

Kg/m
o/m?

mm

mm

%
%

2 Gardner

%

mm
Unidade
Classe
Classe

Classe
kv

mg/Kg
Unidade
dJB

(M2K)/W
W/mK

Ciclos

Efeito visual apos
25.000 ciclos

Efeito
mm

Efeito

Escala



Método de instalacao

Colados Flutuantes
Série C Série C

Acabamento
Acabamento cerdmico Acabamento cerdmico
multicamadas de elevada multicamadas de elevada
resisténcia resisténcia
Especificagéo Especificagéo

Especificagéo Especificagéo
EN 12104 EN 12104 + EN 14085
600x450 + 020% 1235x300 + 010%
600x300 + 020% largura méx: 05 mm
300x300+020% méx. 1,0mm compt méx: 2,0 mm
23-5/8x17-23/32+ 020%

23-5/8x11-13/16 + 020% 48-10/16x11-13/16 + 0,10%
11-13/16x11-13/16 £ 0,20%

6+0715 1+015

<030 <030

<020 <020

>450 2700

3000 +10% 8500 +13%

<5

<04

. >30

- <015

<02

--- <015

- <02

<05/<10

- <010/<015

1230 12+ 30

25-6 -

<6 -

Especificacdo Especificagéo
Dfis1 Cfis1

DS DS

E1 E1

N&o anti-estatico N&o anti-estatico
Livre PCP Livre PCP
Especificacdo Especificagéo
15 17

<0150 <0150

<0100 <0100

>7000 (WR3) 27000 (WR3)

sem alteragdes da camada de uso nem  sem alteragées da camada de uso nem
delaminagao de laminag&o

sem alteracdes da camada de uso apés sem alteracGes da camada de uso apés
teste com pé tipo 2 teste com pé tipo 2
<03 <03

Grau 0-s/ alteragao Grau O-s/ alteragao
<4 4






SUBPAVIMENTOS (underlays)

Subpavimentos (Underlays)

Os subpavimentos de cortica proporcionam a diversos
pavimentos como pavimentos de madeira flutuantes,
pavimentos laminados, etc, conforto extra: térmico e
acustico.

Disponiveis em vérios tamanhos, espessuras e densidades,
sdo adequados para varios tipos de aplicacdo.

Sendo feitos de cortica, matéria-prima natural, ecolégica,
amiga do ambiente e sustentavel, os underlays de cortica
sd0, imputresciveis, inodoros e anti-alérgicos.

CUIDADOS PREVENTIVOS MAINTENANCE

& CLEANING

» Numa obra de construcao, o pavimento devera ser instalado por dltimo.

» Caso tenha instalado primeiro o pavimento, devera proteger o chdo com folhas de cartao.
» N3o arraste mobilia pelo chao.

» Use feltro nos pés de cadeiras e moveis.

 As cadeiras com rodas de castor devem cumprir com a norma DIN 68131 (Tipo W1).

« Para protecdo adicional, use um tapete adequado sob cadeiras com rodas de castor.

» Coloque um tapete de qualidade em todos os pontos de acesso para reter areia, humidade e sujidade.

» Nunca use tapetes com um verso de borracha ou latex, pois podem irreversivelmente manchar o chao.

» Nunca usar agentes de limpeza abrasivos ou produtos com solventes, tal como acetona.

» Nunca use escovas de arame.

« Evite molhar o pavimento.

» Coloque tapetes de protecdo em éareas em frente dos equipamentos de cozinha para proteger o pavimento de cortica de
derrames, 4gua, alimentos, bebidas, e qualquer outra coisa que possa causar danos ao pavimento da sua cozinha.

» Condi¢des ambientais ideais e saudaveis sdo 35-65% de humidade relativa a 20 ° C (68 ° F).

« Ao utilizar aquecimento doméstico intensivo, a humidade do ar dentro de casa pode cair para niveis muito baixos, fazendo com
qQue o piso possa secar excessivamente.

» Como a cortica € um material natural, este facto pode causar a retrac¢do dos ladrilhos que ira resultar no aparecimento de
pequenas juntas entre os ladrilhos. Use um humidificador de ambiente para evitar isso. Lembre-se que os tapetes colocados
em cima do pavimento podem funcionar como acumuladores de calor o que ird aumentar a temperatura da superficie do
pavimento mais do que a temperatura de superficie maxima recomendada (ndo deve exceder 20-22 °C).

« A cortica como produto natural tendera a clarear quando exposta a luz solar. E importante mudar de posigéo os tapetes e o
mobiliario para permitir a mudanga de cor homogeneamente. Use cortinas, estores ou outro sistema de protecdo do sol para
minimizar este efeito.

» Os pavimentos sao de facil manutencdo. Vocé so6 precisa de um detergente suave e um aspirador para a manutencao diaria /
semanal, também pode usar uma mopa microfibras, com propriedades anti-estaticas e que removem eficazmente o po.

MANUTENCAO E LIMPEZA
Operacao Produtos recomendados

Lobacare Cleaner / Bona Spray Mop /

Limpeza diaria/ semanal Bona Floor Cleaner

Limpeza profunda / remogao de Lobacare Remover
produtos de manutencéo
Manutengéo periddica Lobacare Floorcare / Bona Polish

Por favor, leia as instrucdes na embalagem e os folhetos para obter mais instrugdes. Se tiver quaisquer duvidas ou perguntas, por
favor, entre em contato connosco por e-mail: technical.support@sedacor.com.



INSTALACAO DE PAVIMENTOS COLADOS

A leitura deste resumo de instrucdes de instalagao, ndo dispensa a consulta das instrucdes de instalagdo completas disponiveis no site

e na embalagem do pavimento.

INSTALACAO

FERRAMENTAS NECESSARIAS

Rolo de pelo curto, rolo pressor multipartes,

fita métrica, X-acto, l&pis, régua, chalk-line, pano,
martelo de borracha e equipamento de lixagem.

MEDICOES

1. Encontrar o centro da sala usando um chalk-
line, a partir do meio da parede A até ao meio
da AT, em seguida, fazer uma linha a partir
do meio da parede B para o meio da parede
B1; verifique se o cruzamento das duas linhas
forma um angulo de 90°.

2. Se a instalagdo for na diagonal, fazer uma
linha usando o chalk-line na interseccéo da
linha A e B; a interseccdo dessas linhas ira
formar um angulo de 45°.

3. Medicéo de verificacdo: verificar a dimens&o
da sala através de medicdo ou colocar
os ladrilhos (sem colar) a partir do meio.
Certifique-se que a largura dos ladrilhos que
ficardo junto da parede sdo idénticas e maior

oMl
Lo

A ]

Al

que 5 cm; se necessério, repita a etapa anterior tragcando uma

linha paralela a anterior.

COLAS RECOMENDADAS

Cola de contacto, como por exemplo: Wakol D-3540

APLICAGAO DA COLA
Esta cola deve ser aplicada no subpavimento e também nos
ladrilhos.

1. Mexer bem a cola antes de usar.

2. Aplique a cola com rolo de pelo curto no
verso dos ladrilhos de cortica.

3. Aplique a cola com rolo de pelo curto no
Sub-pavimento. Evite o excesso de cola.

4. Deixe a cola secar completamente (depois
de secar a cola torna-se transparente).
Tempo de secagem no Sub-pavimento é
de 40-60 minutos, dependendo da
temperatura e da humidade relativa no
local.

APLICACAO

1 Instalar os ladrilhos a partir do centro
ao longo da linha marcada, de preferéncia usando o padrdo
matajunta.

2. Coloque os ladrilhos lado a lado sem os pressionar muito. Use
um martelo de borracha para os colar.

3. Remova qualquer excesso de cola com um pano himido.

4. Corte os ladrilhos junto & parede, como indicado.

5. O pavimento instalado deve ser pressionado com um rolo
multipartes de 50 kg, a cada 30 minutos, e apds a concluséo
da instalacao, para garantir que os ladrilhos estdo bem unidos
pela cola.

T
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INSTALACAO DE FLUTUANTE

A leitura deste resumo de instrucdes de instalacao, ndo dispensa a consulta das instrugdes de instalacdo completas disponiveis

no site e na embalagem do pavimento.

INSTALACAO

Uniclic® é Unico porque pode instalar as placas de duas formas
diferentes:

Método A - Método de instalagdo em angulo (ver diagramas
1A-1B-1C).

Método B - Método de instalacdo horizontal (ver diagramas
2A-2B).

FERRAMENTAS PARA INSTALAR O PAVIMENTO

Ferramentas usuais para a instalagdo de um pavimento flutuante
sem cola (i.e. martelo, serra, lapis, fita-métrica).

Kit de instalacdo (pé-de-cabra, espacadores (1-10 mm/0.039"-
0.315”) e o batente Uniclic®) , serra de mesa ou uma serra de corte
transversal.

INSTALA(;AO DO PAVIMENTO

1. Instale a barreira de PE & humidade unindo as fiadas com fita-
cola (ver diagrama 3A).

2. Comece a primeira fiada com uma placa inteira.
Primeiro corte 0 macho ao comprimento e largura (ver diagrama
3B).

3. Coloque a placa sem o macho virada para a parede.

4. Coloque espacadores do kit de instalacdo entre as placas
e a parede (ver diagrama 3C). Os diagramas indicam onde

as placas Uniclic® sdo encaixadas em &ngulo ou onde s&o
encaixadas pelo batente (ver diagramas 4A-4F).

Em locais onde é dificil instalar as placas Uniclic® com um batente
(ie. junto as paredes) use um pé-de-cabra e um martelo (ver
diagramas 5A-5B).

ACABAMENTO

Remova os espacadores.

Instale o rodapé sobre a membrana de PE que faz meia cana com
a parede (ver diagrama 8A).




A Sedacor é uma empresa do Grupo JPS Cork, que tem desenvolvido a sua
actividade na indUstria da cortica desde 1924. Implementamos um modelo de
negocio vertical, que integra floresta, fabrico, investigacédo e desenvolvimento, bem
como distribuic&o.

A cortica é a casca do sobreiro, uma arvore nobre que vive em média 200 anos. A
cortica é habitualmente extraida através de um antigo e inofensivo processo natural
sem ferir a arvore, de 9 anos em 9 anos. E um material 100% natural, sustentavel e
reciclavel, com caracteristicas impressionantes e ndo imitaveis por qualquer outro
material, podendo ser aplicado num numero infinito de formas e propdsitos.

A floresta de sobro é onde encontramos ndo sé as matérias-primas para a
nossa indUstria, mas também a inspiracao e a atitude para um desenvolvimento
equilibrado, combinado com uma atitude pioneira e de constante inovacao.

Como resultado, temos crescido como organizacao e desenvolvido uma grande
variedade de produtos e solugdes de cortica, que S0 a raz&o para 0 NOSSO SUCESSO
nos mercados nacional e internacional.

Nas nossas Fébricas, a cortica é transformada em novas e ecologicamente
amigaveis formas; desde rolhas de cortica até cortica granulada, desde produtos
para calcado até isolamento acUstico e térmico, de pavimentos e revestimentos de
paredes a tecidos.

Evoluimos ... na capacidade de producéo, na qualidade e na diversidade de produtos,
através de um grupo de empresas estrategicamente organizadas em areas de
negocio essenciais e complementares.

Ultrapassémos barreiras, introduzimos a cortica em novos negécios e sectores

e, ao fazé-lo, tornamo-nos num dos lideres mundiais na indUstria da cortica. Ao
manter as caracteristicas da cortica natural e aplicar a inovacao, s&o criadas novas
possibilidades num longo ciclo de sustentabilidade.

Essa é a beleza de nossos produtos.
Somos visionarios.

Somos inovadores.
Somos a SUA solucgéo global de cortica.



Jorge Pinto de Sa
Rio Me&o
Portugal

Sedacor Il
Rio Medo
Portugal

Sedacor |
S&o Paio de Oleiros
Portugal

Sedacor Il

Ponte de Sér
Portugal



www.materio.es
info@materio.es
0034 981 103000




